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I, Boftes de viteszes Tous Types : e
Depuis Octabre 1976, le diamétre des arbres de sortie de la boe de vitesses ‘ v ducrion sivaris)
est avgments. —_——
Cette modification entraine |'évolution des piéces suivontes PAYS INTERESSES

Désignation Ancien N° PR, | Nouveau N° PR TOUS PAYS
Arbre de sortie 5460 D4 X 5 486 808 T et g
Boftier de différentiel 5460 22 A 586 806 W
Planetaire GX0925201A | 5486805 K
Roulement 2Co6029U | 2C96N3BU
Bague de maintien GX0935201A | 5486810P
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Les numéros de médaille des premiéres boftes do vitesses possadant ces modifications sont les suivants

REPARATION
es nouvelles pidces n'stant pas uniairement interchongeables, e Département des Piéces de Rechange continuera

& fournir les onciennes piéces.

11 Bofhes de vitesses 1015 et 1220 m.’m.m,
esses sont équipées d'un nouveau boladeur de synchro de Tire-2ime, ovec

s de v
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fos pignons re:(nﬁ:ws corraspondonts. Lo longuaur des trois dents s'oppuyant primitivement sur
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pignon de lére  pignon de lere  boladeur lero 2eme  balodeur lere-2éme.

Appui Nouvel

sur foce o = oppui

Tere et

Appui sur
Cette modification o entrofné I'volution des piéces suivantes
Designation Ancien N° PR Nouveau N P R
Boladeur de Tére-2éme. 54708 U 5460362 L
Synchro complet de lere-2éme. 540225 5483902 R
Pignon de lére avec oppui sur face 54709 E 583705 P
Pignon do lire ovec appui sur face + bague

de synchro 5418116 5486990 W

REMARQUE : Le pignon récepteur de 1are avec appui sur face est monts en série depuis Fevrier 1976

Les numéros do médaille des premiéres boftes de vitesses possédont cette modification sont les. suivants

B.V. 1015- TT
B.V. 1220 TT souf EMBAUT

REPARATION

11 st formellement interdit de monter un nouveau baladeur de 1ére-2éme avec un ancien pignon réceptour do Tre

( mauvais cratotage )

Le Département des Pisces de Rechange continuers & fournir los onciens baladeors



